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PROTOKOL SERWISOWY

Dnia 20.05.2025 firma ChemiPress wykonata przeglad urzadzen kontrolno—pomiarowy firmy
Chemitec s.r.l. na obiekcie OS w miejscowosci Trzebiechow.

REAKTOR nr 1 (a) — Przetwornik Chemitec 50Series (S/N: 29A10578L 19/07/201 9)
= S423/C/OPT/AISI316 (S/N: 107C2504 08/08/2019) — pomiar tlenu rozproszonego
Ze wzgledu na widoczne zuzycie powifoki luminescencyjnej, w sondzie wymieniono

membrane luminescencyjna na nowa. Nastepnie wykonano dwupunktowg kalibracje sondy.
Po wykonanej dwupunktowej kalibracji sonda w 100% wskazywata 9,725 ppm przy temp.
wody 16,2°C (wg. producenta w temp. 17°C -> 9,7 ppm)

Wszystkie parametry prawidiowe, sonda jest w peini sprawna i w dobrym stanie technicznym.

= S406/DIG/N (S/N: 103D0973 24/03/2020) — pomiar Redox
Kalibracja sondy przebiegta prawidiowo. Wszystkie parametry prawidiowe, sonda jest
sprawna cho¢ podczas sprawdzania sondy zauwazalne byly juz pewne odchylenia w jej
wskazaniach. Mozliwe, ze w niedalekiej przyszioéé sonde trzeba bedzie wymieni¢ na nowg —
widoczne objawy zuzycia sie elektrody.

REAKTOR nr 2 (b) — Przetwornik Chemitec 50Series (S/N: 29A10579L 19/07/2019)
= S423/CIOPTI/AISI316 (S/N: 107C2503 08/08/2019) — pomiar tlenu rozproszonego

Ze wzgledu na widoczne zuzycie powtoki luminescencyjnej, w sondzie wymieniono
membrane luminescencyijna na nowa. Nastepnie wykonano dwupunktows kalibracje sondy.

Po wykonanej dwupunktowej kalibracji sonda w 100% wskazywata 9,726 ppm przy temp.
wody 16,2°C (wg. producenta w temp. 17°C -> 9,7 ppm)
Wszystkie parametry prawidlowe, sonda jest w petni sprawna i w dobrym stanie technicznym.,

® S406/DIG/N (S/N: 104D1309 27/04/2020) — poriar Redox
Kalibracja sondy przebiegla prawidtowo. Wszystkie parametry prawidtowe, sonda jest
sprawna cho¢ podczas sprawdzania sondy zauwazalne byly juz pewne odchylenia w jej
wskazaniach. Mozliwe, ze w niedalekiej przysziosé sonde trzeba bedzie wymieni¢ na nowg —
widoczne objawy zuzycia sie elektrody.

REAKTOR nr 3 (¢) — Przetwornik Chemitec 50Series (S/N: 29A10580L 19/07/2019)

Reaktor jest jeszcze nieuruchomiony. Sondy sg przechowywane wewngtrz budynku obstugi.

KTS - Przetwornik Chemitec 50Series (S/N: 29A10581L 19/07/2019)
= S423/C/OPTI/AISI316 (S/N: 107C2505 08/08/2019) — pomiar tlenu rozproszonego
Po ogledzinach stanu technicznego i podiaczeniu sondy do walizki serwisowe] stwierdzono, ze

sonda nie jest wykrywana. Sonda nie nadaje sie do uzytku i nalezy je wymienié na nowa.
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= S406/DIG/OPR/PVC (S/N: 106C2093 14/06/2019) — pomiar Redox
Po ogledzinach stanu technicznego i pod}aczeniu sondy do walizki serwisowe] stwierdzono
jednoznacznie, ze sonda jest uszkodzona m. in. powodule zwarcie na przetworniku 50Series.
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